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SOS LIGHT I 

 

 

Luce di segnalazione industriale a batteria 
Industrial battery powered signaling light 
Feu de signalisation industriel alimenté par batterie 

CUPOLA 
DOME 
DOME 

PC 

BASE 
BASE 
BASE 

PC 

GRUPPO OTTICO 
LUMINOUS SOURCE 
SOURCE LUMINEUSE 

10 LED SMT Samsung  

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS  
COULEURS DISPONIBLES  

   
 

SERVIZIO 
OPERATION  
FONCTIONNEMENT  

∞ 

POTENZA ASSORBITA 
POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE ABSORBÉE 

5W 

RESA LUMINOSA 
LIGHT OUTPUT 
RENDEMENT LUMINEUX 

    
Cd(p) 55 65 25 

 

MODALITA’ LUCE 
LIGHT OUTPUT 
RENDEMENT LUMINEUX  

Lampeggiante 
Flashing 
Clignotant 

FLASH FREQUENCY 
FLASH FREQUENCY 
FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT 

2Hz 

GRADO IP 
IP RATING 
DEGRE IP 

IP54 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
OPERATING TEMPERATURE 
TEMPERATURE DE SERVICE 

-10°C+50°C 

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI 
CERTIFICATIONS, APPROVALS 
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS  

CE, UKCA 

FISSAGGIO 
MOUNTING 
FIXATION 

Magnetico 
Magnetic 
Magnetique 

BATTERIA 
BATTERY 
BATTERIE 

Li-ion 2000 mAh 3,6V 
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TENSIONE DI RICARICA 
CHARGING VOLTAGE 
TENSION DE CHARGE 

5 VDC 

CORRENTE DI CARICA 
CHARGE CURRENT 
COURANT DE CHARGE 

0.5 Amp 

TEMPO DI RICARICA 
CHARGING TIME 
TEMPS DE CHARGE 

5h 

AUTONOMIA 
AUTONOMY 
AUTONOMIE 

5h 

DISEGNO 
TECHNICAL DRAWING 
DESSIN 

 

 


